
Transferpette® S, Einkanal-Kolbenhubpipette, BRAND
Transferpette® S, Single Channel Air-displacement Pipette

 

Die Transferpette® S Pipetten von BRAND sind die perfekten manuellen Pipetten für an-
spruchsvolle Anwendungen im Labor. Sie besitzen alle Eigenschaften, die von Anwendern 
im Life Science Bereich gefordert werden: Robustheit, Einhand-Bedienung, komplette 
Autoklavierbarkeit, hohe Genauigkeit und Easy Calibration-Technik für lang anhaltende 
Zuverlässigkeit.

Produkthighlights auf einem Blick:
• Zentraler großer Pipettierknopf und separate Abwerferfunktion
• Ergonomischer Fingerhaken zur Entlastung der Hand
• Einhand-Bedienung - einfache Volumenverstellung für Rechts- und Linkshänder
• Transferpette® S komplett autoklavierbar bei 121°C (2 bar), nach DIN EN 285
• Volumenverstellschutz (Typ Variabel)
• 4-stellige Volumenanzeige für höchste Genauigkeit, stets gut ablesbar (Typ Variabel)
• Korrosionsbeständige Kolben und Abwerfer
• Transferpette® S mit Easy Calibration-Technik: Justieren ohne Werkzeug - Änderung der 

Werkseinstellung von außen deutlich sichtbar!
• Transferpette® S Modelle Typ Fix/Variabel im Volumenbereich von 0,1 µl bis 10 ml!
• Color-Code: farbcodierter Volumenbereich
• CE-gekennzeichnet gem. IVD-Richtlinie 95/79 EG
• UV-beständig

Justiert auf „Ex“. R = Richtigkeit, VK = Variationskoeffizient. Fehlergrenzen bezogen auf 
das auf dem Gerät aufgedruckte Nennvolumen (= max. Volumen).

Transferpette® S, Typ Fix 

Lieferumfang: 
Transferpette® S, Typ Fix, konformitätsbescheinigt, mit Qualitätszertifikat, Regalhalter und 
Silikonöl.

Transferpette® S, Typ Variabel 

Lieferumfang: 
Transferpette® S, Typ Variabel, konformitätsbescheinigt, mit Qualitätszertifikat, Regal-
halter und Silikonöl.

Starter-Kit Transferpette® S1

Lieferumfang: 
3 Transferpette® S Pipetten, Typ Variabel, 3× TipBox (gefüllt) und 3 Regalhalter.

  Typ im Starter-Kit enthaltene 
Transferpette® S Modell

Best.-Nr.  

  MICRO D-1, D-10, D-100 10 49 04790  
  MIDI D-20, D-200, D-1000 10 49 04791  
  MACRO D-1000, D-5000, D-10000 10 49 04792  
  STANDARD D-10, D-100, D-1000 10 49 04793  

Zubehör 

  Artikel Best.-Nr.  
 2 Regalhalter für Transferpette® S Einzelgeräte 10 49 04810  
 3 Tischständer für bis zu 6 Transferpetten® S 10 49 04805  
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  Typ Volumen 
µl

R P ±
%

VK P ±
%

Spitzen ID Best.-Nr.  

  F-10   10 1,0 0,5 0,5 – 20 µl 10 49 04708  
  F-20   20 0,8 0,4 200 µl 10 49 04716  
  F-25   25 0,8 0,4 200 µl 10 49 04720  
  F-50   50 0,8 0,4 200 µl 10 49 04728  
  F-100  100 0,6 0,2 200 µl 10 49 04738  
  F-200  200 0,6 0,2 200 / 300 µl 10 49 04744  
  F-500  500 0,6 0,2 1000 µl 10 49 04754  
  F-1000 1000 0,6 0,2 1000 µl 10 49 04762  

  Typ Volumen 
µl

R P ±
%

VK P ±
%

Spitzen ID Teilung 
µl

Best.-Nr.  

  D-1 0,1 – 1 2 1,2 0,1 – 20 µl  0,001 10 49 04768  
  D-2,5 0,1 – 2,5 1,4 0,7 0,5 – 20 µl  0,002 10 49 04769  
  D-10 0,5 – 10 1 0,5 0,5 – 20 µl  0,01 10 49 04770  
  D-20 2 – 20 0,8 0,4 200 µl  0,02 10 49 04772  
  D-100 10 – 100 0,6 0,2 200 µl  0,1 10 49 04774  
  D-200 20 – 200 0,6 0,2 200 / 300 µl  0,2 10 49 04778  
  D-1000 100 – 1000 0,6 0,2 1000 µl  1 10 49 04780  
  D-5000 500 – 5000 0,6 0,2 5000 µl  5 10 49 04782  
  D-10000 1000 – 10000 0,6 0,2 10000 µl 10 10 49 04784  


